
 

SAMENVATTING 

Energie advies voor: Transformatie Schonebergerweg 45 te Rotterdam 

Opdrachtgever: RLTY te Oud Beijerland 

De EPA-adviseur van HI-plus advies, dhr. J.G. Boudestein, heeft in opdracht van de RLTY onderzocht 

met welke bouwkundige ingrepen en keuzes voor toe te passen installaties de nieuw appartementen 

een energielabel A of beter zouden kunnen krijgen. Uitgangspunten daarbij zijn de isolatie-waarden 

van het bestaande gebouw gebouwd in 1904, en het ontwerp voor de transitie d.d. juni 2022. 

 

 

 

De uitgangspunten voor bouwkundige onderdelen van de transitie waarmee gerekend is op basis 

van het oorspronkelijke bouwjaar zijn: 

 

 

 

- De bestaande buitengevel wordt aan de binnenzijde voorzien van een geïsoleerde 

voorzetwand met 80 m isolatie, deze wand wordt ook aangebracht bij de wanden tussen de 

portiekontsluiting en de appartementen. De nieuwe HSB-wanden hebben een Rc waarde van 

4,5. 

- Alle buitenkozijnen zijn voorzien van HR++ beglazing en de buiten- en entreedeuren zijn 

geïsoleerde deuren. 

- De daken (bestaand en nieuw) zijn geisoleerd tot een Rc waarde van 6,0. 

- De vloer boven de kelder wordt voorzien van een geisoleerd plafond met 80 mm isolatie. De 

kruipruimte wordt voorzien van bodemisolatie met een Rc waarde van 4,5.  



Het aangehouden installatie concept A voor de nieuwe appartementen bestaat uit: 

 

 

- Een gebalanceerd ventilatie-systeem op basis van gelijkstroom. 

- Een elektrische lucht/water warmtepomp (buitenlucht i.c.m. retourlucht) met afgifte via 

vloerverwarming 

- Tapwater voorziening middels 150 liter elektrische boiler met label A 

- 4 PV-panelen per appartement 

 

Op grond van de hierboven bovengenoemde uitgangspunten zullen alle appartementen een label A 

bereiken. Hieronder de resultaten per appartement: 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Rapporteur: J.G. Boudestein 

Rotterdam, 

7 april 2023 


